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Mit der von soundgarden eigens Auf den Audioguides konnen Hortracks, Bilder und
entwickelten Ausldse- und Syn- Filme nicht nur per Nummer aufgerufen werden.
chronisationstechnik stehen eine Zusatzlich lassen sich diese Informationen Uber eine

Vielzahl von Funktionen zur Ver- automatische Ausldsetechnik abspielen.

fugung, die den Museumsbesuch

. . Uber diese Auslosetechnik erfolgt auch die lippen-
zu einem besonderen Erlebnis g PP

synchrone Wiedergabe des Tons zu Videofilmen und

machen. interaktiven Multimediastationen. Dabei sind immer
Daneben vereinfacht diese tech- alle Tonspuren komplett auf den Horern gespeichert,
nische Losung auch das Gerate- lediglich das Signal zum (synchronisierten) Auslésen
handling fUr das Museumspersonal. der Informationen wird von einem Sender gegeben.

Daneben kann diese Auslosetechnik auch zur Alarm-
sicherung genutzt werden.

Mit der automatischen Sprachwahl-, Reset- und Auto-

Off Funktion wird die Handhabung der Gerate da-
rUber hinaus enorm erleichtert.
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USB-Schnittstelle DC IN Antenne OUT

Timecode IN

Bestandteile Die Ausldsetechnik besteht aus dem ID-Sender (Mafle: 10 x 9 x 3,5 cm), der unsichtbar in die
Ausstellungsarchitektur integriert wird und einer individuell angefertigten Schleifenantenne aus
Klingeldraht. Der Sender bendtigt lediglich einen Stromanschluss, bei Synchronisationen zusatzlich
eine Audioverbindung zur Video- oder Multimediaquelle fir den Timecode.

Signal Zur lippensynchronen Auslésung von Filmen und Mediastationen wird ein sogenanntes Timecode-
Signal Uber ein Magnetfeld Ubertragen. Nachdem sich der Audioguide einsynchronisiert hat, erfolgt
die Wiedergabe lippensynchron. Bei automatischen Auslésungen ohne Notwendigkeit zur
Synchronisation wird nur die Nummer des Audiosegments und das Signal zum Ausldsen durch das
Magnetfeld Ubertragen.

Magnetfeld Der ID-Sender Ubertragt Uber die Antenne ein elektromagnetisches Feld mit einer 8 kHz Frequenz. Die
Auslésung erfolgt bei 0,01 A/m, was bedeutet, dass ein extrem schwaches Magnetfeld ausreicht, um
das Startsignal fir den Audioho6rer zu geben. Die von uns verwendeten Feldstarken entsprechen denen
der induktiven Horsysteme fir Horbehinderte (EU Norm IEC 118-4), wodurch eine gesundheitliche
Beeintrachtigung von Personal und Besuchern ausgeschlossen ist. Befinden sich mehrere Besucher in
dem selben Feld, gibt es keine Beeintrachtigungen oder Interaktionen durch das Auslésen der Signale.

Konfiguration Die Auslésezone kann individuell konfiguriert werden. Der Filmton kann beispielweise automatisch
oder erst nach Eingabe einer Nummer starten. Der Inhalt kann nach Verlassen der Zone abbrechen
oder bis zum Ende des Beitrags weiterlaufen. Beim Wiederbetreten der Zone kann der Inhalt von vorn
beginnen oder an der alten Stelle fortsetzen. Die Programmierung des ID-Senders erfolgt mittels
Software Uber eine USB-Verbindung.

Sprachwah! / Ahnlich wie bei den automatischen Auslésungen von Audiosegmenten werden hier Zahlencodes Gber
Alarm / Reset / das Magnetfeld Ubermittelt. Der Audioguide erkennt den Code und fiihrt die vorprogrammierte Aktion
Off aus. Dies kann der automatische Sprung in ein bestimmtes Sprachverzeichnis oder auch die
Wiedergabe eines Alarmtons sein. Ebenso lassen sich die Gerate zuricksetzen oder fir den Transport
/ langere Aufbewahrung ausschalten. Dies erfolgt fir alle Gerate zur gleichen Zeit solange sie sich im
aktiven Magnetfeld befinden.



