
Luma PRO 5.5

universeller Multimediaguide

5,5'‘ Multitouch-Farbdisplay 

Android 10 Betriebssystem

bis zu 256 GB Speicher

leistungsstarker Prozessor Octa-Core 64 bit 1.8GHz

www.audioguide.de

Mit der Luma PRO steht ein leistungsstarker 

Multimediaguide zur Verfügung. Egal ob 

vorinstallierte oder kundenspezifische App: die Luma 

PRO führt das Besuchererlebnis in eine neue 

Dimension.

Das 5,5'‘ große Touch-Farbdisplay bietet genug Platz 

für detaillierte Bildinformationen, Raumpläne und 

Navigationsmöglichkeiten. Historisches Bild- und 

Videomaterial sowie Inhalte in Gebärdensprache 

werden in einer beeindruckenden Qualität wiederge-

geben.

Das Android 10 Betriebssystem wird durch einen 

leistungsstarken Prozessor unterstützt. So können 

auch systemfordernde Anwendungsfelder in die 

Mediaführung eingebunden werden.

Der Akku mit einer Kapazität von 5.000mAh 

gewährleistet eine unterbrechungsfreie Nutzung 

während der Öffnungszeiten.

Die ca. 290 g schwere Luma Pro besticht durch ihre 

Widerstandsfähigkeit und bietet sich so auch für den 

Einsatz im Außenbereich an - bei Wind und Wetter.

Die Kiosk App Luma Plus

Unsere Kiosk App startet die eigentliche 

Guide App und kontrolliert umfassend 

den Zugriff auf die Luma Pro. 

Mit dem dazu gehörenden Web-Interface 

lassen sich die Guides umfangreich 

konfigurieren und Updates aufspielen.

Befinden sich die 

Luma Pro in einem 

Netzwerk mit 

Verbindung zum 

Internet können wir 

die Geräte von 

unserem Büro aus 

warten.



Technische Daten

Abmessung: Länge 16,9 cm

Breite 8,6 cm

Höhe 2,0 cm

Gewicht: 290g inkl. Akku

Betriebstemperatur: -10° bis +60° C

Prozessor: Octa-Core 64 bit 1.8 Ghz

4GB RAM / 64GB ROM

Display: 5,5’’ MultiTouch

(1440x720 Pixel)

Speicherkapazität: 64GB ROM / 

bis zu 256 GB auf micro SD

Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereoklinkenbuchse

Lautstärke max.: 95 dB

Batterie: 5.000 mAh Li-Po 

Betriebsdauer: je nach Anwendung, min 10 Stunden

Ladedauer: ca. 3 Stunden

Module: WLAN: 802.11 a/ac/b/g/n（2.4G/5G)

NFC, GPS+GLONASS+Beidou+Galileo, 

Bluetooth 5.0, 

Sensoren: Näherungs-, Licht- und 

Beschleunigungssensor, E-Kompass

Kameras: Back: 13MP+2MP AF F/2.0

Front: 5MP  FF  F/2.2

Zertifikat: CE, RoHS

Garantiezeit: 24 Monate Gewährleistung

Die Kiosk App Luma Plus

Unsere Kiosk App startet die eigentliche Guide App und 

kontrolliert umfassend den Zugriff auf die Luma Pro. 

Mit dem dazu gehörenden Web-Interface lassen sich die Guides 

umfangreich konfigurieren: Updates oder andere Daten aufspielen, 

das Setup ändern, neu starten, Gruppen bilden, .....

Abmessung:

Gewicht:

Betriebstemperatur:

Netzteil:

Eingangsspannung:

Zertifikat:

Garantiezeit:

Tiefe 50,0 cm

Breite 15,5 cm

Höhe 10,5 cm (ohne Geräte)

(20,8 cm inkl. Geräte)

1,7 kg

-10° bis +50° C

MeanWell

(LRS-100-5)

230V

CE-zertifiziert, RoHS konform

24 Monate Gewährleistung

Luftfeuchtigkeit: 20 - 70%

Leistungsaufnahme: 100 W

Technische Daten 10erStation

Abmessung:

Gewicht:

Betriebstemperatur:

Netzteil:

Eingangsspannung:

Zertifikat:

Garantiezeit:

Tiefe 50,0 cm

Breite 65,5 cm

Höhe 10,5 cm (ohne Geräte)

(20,8 cm inkl. Geräte)

7,6 kg

-10° bis +50° C

MeanWell

(2x SP-320-5 )

230V

CE-zertifiziert, RoHS konform

24 Monate Gewährleistung

Luftfeuchtigkeit: 20 - 70%

Leistungsaufnahme: 640 W

Technische Daten 50er Station

soundgarden audioguidance GmbH

Brabanter Straße 4

80805 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 317708-52

www.audioguide.de | info@audioguide.de

weitere Informationen:
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